
Die Hochdruck-Rohrpistole setzt zum
Aufbrechen einer Rohrverstopfung
Druckluftstöße von bis zu 11 bar ein,
die sich als Stoßwellen (kinetische
Energie) durch das Wasser vorwärts
bewegen und gegen die Verstopfung
schlagen. 

Verstopfte Abläufe von Waschbecken,
Badewannen, Duschtassen, Bidets,
Urinalen und Toiletten können schnell
und einfach freigemacht, Ablage-
rungen von Fett, Rost und Krusten in
Leitungen bis zu 100 mm Ø entfernt
werden.

Die Hochdruck-Rohrpistole ist mit einer
integrierten Hochdruckpumpe und
einem Druckmesser ausgerüstet, um
die Kraft des Druckluftstoßes genau 
auf den Grad der Verstopfung abstim-
men zu können. Der Druckluftstoß
schlägt unmittelbar auf die vor der
Verstopfung sitzende Wassersäule auf,
ohne Druck im Leitungssystem aufzu-
bauen. 

Die durch den Aufschlag erzeugte
Stoßwelle bewegt sich mit einer solch
großen Geschwindigkeit an Abzwei-
gen und Entlüftungsöffnungen vorbei
auf die verstopfte Stelle zu, daß dort

98% der kinetischen Energie auf-
treffen und die Verstopfung beseiti-

gen. Der direkte Aufschlag schützt
Rohre und Rohrverbindungen, 

da hierbei kein Druck im Rohr-
leitungssystem aufgebaut

wird. 

Die Hochdruck-Rohrpistole 

ist besonders nützlich, wenn die

Verstopfung auf der anderen

Seite eines Geruchsverschlusses

oder einer Reihe von scharfen

Rohrbögen sitzt, da die Stoßwelle

Bögen passieren kann, ohne an

Effektivität zu verlieren. 
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CABERE® Hochdruck-Rohrpistole
Einfach zu bedienen…Jeder kann sie benutzen…
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Aufpumpen   

In den Abfluß drücken 

CABERE® Produktvideo
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Ersatzteile und Zubehör Bestell-Nr.
Robuster Transportkoffer 50155
Rohrpistolen-Wartungssatz 50156
WC-Becken-Adapter 50157
Druckmesser 0 -11 bar 50158
Gummikonus 100 mm Ø 50159
Gummikonus 150 mm Ø 50160
Rückschlagventil 50161
Rückschlagventilsatz 50162
enthält Best.-Nr. 50161, 50163, 50165)
Wasserfüllschlauch 50163
Verlängerungsschlauch (55cm) f. dto. 50164
Universal-Wasserhahnadapter 50165
5tlg. Satz Gummidichtungs-Konen 50166
Rohrabsperrstopfen* 40 mm 50167
Rohrabsperrstopfen* 50 mm 50168
Rohrabsperrstopfen* 75 mm 50169
Rohrabsperrstopfen* 100 mm 50170
*mit Bypass

Set 1: mit Gummikonus 100 mm, 5 weiteren
Gummidichtungs-Konen und Druckschlauch,
kompl. im rosuten Transportkoffer

Best.-Nr. 50150

Set 2: mit Gummikonus 
100 mm, 5 weiteren
Gummidichtungs-Konen 
und Druckschlauch, 
plus WC-Becken-Adapter,
Gummikonus 150 mm, 
4 Stück Rohrabsperr-

CABERE® Hochdruck-Rohrpistole

stopfen (m. Bypass): 40, 50, 
75 u. 100 mm, Rückschlagventil,
Wasserfüllschlauch und Uni-
versal-Wasserhahnadapter, kompl. 
im rosuten Transportkoffer 

Best.-Nr. 50151




